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Les nattes
de désolidarisation

328611 / 363892

Natte de désolidarisation, 
étanchéité murs
Cette natte peut notamment être mise en œuvre en combinaison avec des revête-
ments carrelés, sur un sol ou sur des murs. Idéale pour l'étanchéité d'un receveur
à l'italienne, se pose au mur et au sol. Natte d'étanchéité en polyéthylène dont les
deux faces sont revêtues d'un non tissé permettant un ancrage efficace dans le
mortier-colle.

Natte de désolidarisation, 
étanchéité sols
Elle s'utilise en combinaison avec les revêtements de carrelage pour assurer une  fonc-
tion d'étanchéité, d'égalisation de la pression de vapeur du support et de couche de
désolidarisation pour les supports à problème.

352738 / 363763

Natte double drainage pour sols
Solution terrasses
Solution contre l'accumulation  de l'eau, la pression en surface,  l'action du gel et de la
chaleur. Cette Natte assure un drainage efficace, à fort pouvoir d'évacuation d'eau pour
des étanchéités horizontales et en pente.

Règlementation : Le drainage est rendu obligatoire pour le revêtement de sols en pose
scellée en extérieur (DTU 52.1).

330475 / 363764

Système complet pour douche
niveau sol
Système d'écoulement permettant un raccordement facile et en toute sécurité d'étanchéi-
tés composites au système d'évacuation des eaux du bâtiment.

Kerdi Drain
346793 / 346792 / 328580

Tilux (D)

Siphon vertical / horizontal
Bac à douche intégré
90 x 90 cm - 431488

120 x 120 cm - 431489 
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Conçu pour la finition antidérapante et décorative des surfaces de marche. 
Ce profilé peut être mis en œuvre notamment dans les zones très fréquentées
(magasins, bâtiments publics). En cas de dégradation ou d'usure, la surface de
marche est interchangeable.

Profilé décoratif conçu pour les angles sortant de revêtements céramiques muraux.
Le profilé présente un arrondi destiné à protéger les chants des carreaux contre les
agressions mécaniques.

1/4 de rond PVC éco
6 mm - Blanc - 234467 (D) 
8 mm - Blanc - 234465 (D) 
10 mm - Blanc - 234466 (D)

1/4 de rond PVC 
standard

6 mm - Blanc - 328057 (S) 
8 mm - Blanc - 234414 (D) - 328063 (S) 
10 mm - Blanc - 234415 (D) - 328064 (S) 

1/4 de rond PVC

Fractionnement 5 mm
pose collée

8 mm - Gris - 234458 (D) - 330464 (S) 
10 mm - Gris - 234459 (D) - 330463 (S) 

Fractionnement pour pose
collée 

Fractionnement pose
scellée

35 mm - Gris - 222138 (D) - 330465 (S) 
50 mm - Gris - 302267 (D) - 343021 (S) 

Nez de marche PVC
9 mm - Gris - 234453 (D) 
10 mm - Gris - 328598 (S) 
11 mm - Gris - 304099 (D) 

Nez de marche déco*
11 mm - Aluminium - 304099 (D) 

Fractionnement pour pose
scellée

Nez de marche en bois*  Nez de marche PVC

D'utilisation identique aux 1/4 de rond PVC, les 1/4 de rond aluminium anodisé
s'adaptent aux différents styles esthétiques.

1/4 de rond aluminium
8 mm - 234439 (D) - 341449 (S) 
10 mm - 332988 (D) - 341450 (S) 

1/4 de rond inox V2A
Existe en version acier inoxydable
V4A compatible avec l’alimentaire
(exemple : cuisines collectives)
8 mm - Acier - 393012 (D) - 341460 (S) 

1/4 de rond inox 1/4 de rond aluminium
En acier inoxydable, ces profilés offrent une résistance mécanique élevée. Profilés
résistant aux acides et à la corrosion dans certaines conditions.

Protection et transition
8 mm - Laiton - 234445 (D) - 328573 (S) 
8 mm - Aluminium - 234441 (D) - 328100 (S) 
10 mm - Laiton - 234446 (D) - 328095 (S) 
10 mm - Aluminium - 234442 (D) - 328571 (S) 

Entre une surface carrelée et un autre revêtement

Protection et transition

Les profilés
de finition

Nez de marche en bois
Toscana - 354584 (D) 
Provence - 358586 (D) 

* Selon régions.

* Selon régions.

(D) DURAL - (S) SCHLUTER
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Assour chape 19
Rénovation sur ancien plancher : bois, béton, augets…
Locaux dont la charge d'exploitation n'exède pas 500 Kg au m2

Les points forts :
• DLw = 19 dB (PV CTBA 01/PC/PHY/1092/1_A)
• Performance acoustique maintenue dans le temps.
• Certification CSTBat.
• Conforme aux exigences de la NFP61-203.

Rouleau de 20 m2

U4 P3 (support béton)

Insonorisation sous-chape* 

Assour chape +
Rénovation sur ancien plancher : bois, béton, augets…
Locaux dont la charge d'exploitation n'exède pas 200 Kg au m2

Les points forts :
• DLw = 21 dB (PV CEBTP BPI3.4.366)
• Performance acoustique maintenue dans le temps
• Certification CSTBat.
• Conforme aux exigences de la NFP61-203.

Rouleau de 20 m2

U4 P3 (support béton)

Soukaro 3R
Remplacement d'un sol souple (lino, moquette…)
par un sol dur (carrelage)

Les points forts :
• DLw = 18 dB (PV CSTB AC06-038/1)
• Circulation à J+1
• Avis technique du CSTB.
• Conforme aux exigences de la RA 2000.

Kit de 60 m2 (4 kits de 15 m2 à reconditionner)
324014

Kit de 30 m2 (6 kits de 5 m2 pré conditionnés)
208714

U3s P2 + cuisines, dans locaux d'habitation

Insonorisation directe sous carrelage

Les solutions
insonorisation

445903

101266

324014 / 208714

*Chape traditionnelle de 5 cm armée ou chape armée en mortier allégé (polystyrène, fibres de bois, argile, vermiculite, perlite…)
Attention : la pose du Soukaro 3R sur un plancher chauffant électrique (PER), est interdite. La pose sur un plancher chauffant par fluide caloporteur, doit être validée par le fournisseur.
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Panneaux
de construction prêts à carreler
Support prêt à carreler en forme de panneaux constitués d'une âme en mousse de polystyrène haute densité recouverte d'un enduit tramé base
ciment. En neuf ou en rénovation. Rattrapage des épaisseurs de mur, habillage de baignoires et de tuyaux, receveurs de douche, cloisons de
séparation, plans aux formes variées pour vasques, conception d'étagères, podiums, travaux d'isolation et d'étanchéité. 
La découpe des panneaux se réalise rapidement et proprement à l'aide d'une scie égoïne, d'un couteau ou d'une scie sauteuse. 

Produits Désignation Format Epaisseur Code
en mm en mm produit

Agencement de salles de bains

Plaque de construction Plaque de construction en mousse dure 2600 x 600 mm 30 346011
50 346012
80 392772

Kit receveur douche + grille + écoulement horizontal 100 x 100 mm 409420
Kit receveur douche + grille + écoulement horizontal 120 x 120 mm 409422
Kit receveur douche + grille + écoulement vertical 100 x 100 mm 409421
Kit receveur douche + grille + écoulement vertical 120 x 120 mm 409423

Rattrapage de niveaux

Plaque de construction Rattrapage des épaisseurs de mur au dessus d'un revêtement 1300 x 600 mm 6 346008
céramique : panneau posé sur maçonnerie, béton et enduit.
Panneau vissé sur ossature bois ou métallique.
Plaque de construction en mousse dure.

Cache-tuyaux

Panneau cache-tuyaux angle Elément d'angle préfabriqué permettant l'habillage de tuyaux 20 x 20 mm 365353
verticaux ou horizontaux dans les angles. 30 x 30 mm 392752

Tabliers de baignoires

Tablier de baignoire Panneau avec pieds de réglage pour l'habillage de baignoires 177 x 60 mm 392750
Retour de baignoire standards, en acier et en acrylique à tablier droit. 73 x 60 mm 392749
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 Il existe des normes qu'il est important de connaître et de prendre en compte lorsque vous choisissez votre carrelage. Ce sont des règles techniques
qui sont là pour définir les caractéristiques d'un carrelage en fonction de son domaine d'utilisation.

Il informe sur la résistance à l'abrasion des carreaux émaillés, qu'il s'agisse de grès émaillé ou de grès cérame émaillé. Il classe les carreaux en
fonction de leur destination d'utilisation à l'intérieur de quatre classes.

Des tests d'adhérence attribuent aux revêtements céramiques des classements qui permettent leurs usages selon leur critère d'adhérence.

Norme française établie par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment),
elle répertorie les locaux et les revêtements de sol en fonction des contraintes d'usage
auxquelles ils sont soumis.

La combinaison U+P+E+C affectée d'indices de degrés de contraintes définit les
niveaux de performances minimales.

Exemple de classification pour les maisons individuelles
Entrée, séjour, couloir, escalier U2S P2 E1 C0
Cuisine U3 P2 E2 C2
Salle de bains U2 P2 E3 C1
Chambre U2 P2 E1 C0
Balcon, loggia, terrasse U3 P3 E3 C2

Correspondance Destination
PEI UPEC

PEI 2 U2 Produits destinés à des milieux soumis à un trafic très léger et à une abrasion basse : salles de bains, chambres à coucher ;
en appartements, salles à manger, séjours sans liaison directe avec l'extérieur.

PEI 3 U2S Produits destinés à des milieux soumis à un trafic léger avec une action abrasive moyenne :
entrées, dégagements, etc... à l'exception des cuisines.

PEI 4 U3 Produits destinés à des milieux soumis à un trafic normal : maisons individuelles y compris les cuisines ;
immeubles, bureaux publics, restaurants, magasins (excepté le carrelage se trouvant sous les zones de caisse,
les comptoirs d'établissements publics et les passages restreints obligatoires).

PEI 5 U3S Produits destinés à des milieux soumis à un trafic plus élevé mais qui ne nécessite pas la pose d'un grès cérame pleine masse.

Hors classement U4 Trafic très intense : magasins dits “de grandes surfaces”, zones extérieures, gares…

La norme UPEC

Le classement PEI

La résistance à la glissance

U usure due aux effets de la marche
P poinçonnement dû au mobilier fixe ou mobile
E eau et humidité
C agents chimiques et tachants domestiques

UPEC

* Méthode d'essai DIN 51097 : marche pieds nus sur un sol carrelé tenu
en plan incliné et mouillé par de l'eau pour mesurer l'inclinaison crois-
sante et le coefficient de frottement en position statique sans glissade.

Groupe
Angle Locaux

d'inclinaison Domaine d'utilisation

> 12° Hall de piscine, sauna,
A Adhérence local de repos du sauna,

moyenne solarium.

> 18° Vestiaire, douche, local
B Adhérence mouillé du sauna,

élevée pataugeoire, plage de
piscine autour des bassins.

> 24 ° Pédiluve, bords de
C Forte bassins inclinés,

adhérence escaliers conduisant à l'eau.

Utilisation du carrelage
en zone mouillée parcourue pieds nus*

* Extrait de la notice ZH 1/571 du HVBG (Organisation générale Allemande des caisses
mutuelles d'assurance de l'industrie).

Coef. de Angle Locaux
friction d'inclinaison Domaine d'utilisation

de 3° R9 Zone d'accès direct
à 10° vers l'extérieur des locaux

R9 Adhérence publics, salles de classes,
normale salles de guichets bancaires…

de 10° R10 Comptoirs de vente de viandes ou de
à 19° produits fromagers, salles de soins,

R10 Adhérence de préparation, ou de stérilisation
moyenne en services hospitaliers.

de 19° R11 Locaux de fabrication du fromage d'une laiterie. Locaux de mise en
à 27° bouteilles (production de jus de fruits), comptoirs pour fleuristes.

R11 Adhérence R11V4 Cuisines et salles à manger jusqu'à 100 couverts,
élevée stations de lavage de véhicules.

R11V6 Ateliers de production de verre isolant (produit siccatif).

Utilisation du carrelage
en secteur public et professionnel*

Normes
et classements

Classification des colles à carrelages
Les mortiers colles et les adhésifs sont divisés en deux classes
(performances) complétées de caractéristiques optionnelles de mise en
œuvre.

T : possibilité de commencer la pose des carreaux par le haut de l'ouvrage. E :
possibilité d'encoller en une seule fois une plus grande surface du support avant
de poser les carreaux. F : remise en service rapide du local. G : suppresion du dou-
ble encollage (en sol quelle que soit la taille du carreau).

T = résistance au glissement
C1 Mortier colle normal E = temps ouvert allongé

(valeur d'adhérence avant et après vieillissement � 0,5MPa) F = durcissement rapide
C2 Mortier colle amélioré (� 1MPa) G = fluide

D1 Adhésif normal, tenue à l'eau normale T = résistance au glissement

D2 Adhésif amélioré, tenue à l'eau améliorée E = temps ouvert allongé



Retrouvez nos coordonnées, nos horaires d'ouverture, et nos plans d’accès sur le site
www.reseaupro.fr

SOLUTIONS

carrelage

La plus grande partie des articles présentés dans ce catalogue est disponible dans votre agence. Cependant, si un produit venait à manquer, nous nous chargerions de l'approvisionner pour vous via notre
plateforme régionale.
Pour mieux vous servir, nous faisons évoluer de manière régulière nos collections. Certains produits peuvent donc faire l'objet de modifications techniques et esthétiques sans préavis. 
Les coloris des produits représentés ne sont qu'indicatifs et susceptibles d'être légèrement différents selon les séries.
Crédit photo de couverture : Ascot, série Diamond.

Nos adresses

BOURG EN BRESSE
04.74.22.89.19

PONT DE VAUX
03.85.51.46.60

LAON
03.23.79.25.76

SOISSONS
Route de Reims
03.23.75.69.00

PAMIERS
05.61.67.36.11

VARILHES
05.61.60.85.70

CARCASSONNE
04.68.25.67.71

CASTELNAUDARY
04.68.60.58.80

BOUC BEL AIR
04.42.22.00.82

MARSEILLE
04.91.47.18.47

BRETTEVILLE SUR ODON
02.31.29.26.60

BAYEUX
ST VIGOR LE GRAND
02.31.51.27.27

CHABANAIS
05.45.89.30.18

CHALAIS
05.45.98.04.21

COGNAC
05.45.36.55.55

ANGOULÊME - SOYAUX
05.45.95.06.21

BOIS PLAGE
05.46.09.21.81

JONZAC
05.46.48.08.47

MARANS
05.46.01.10.21

ST PIERRE D’OLERON
05.46.47.00.85

BRIVE OUEST
05.55.87.05.46

ST-BRIEUC - LANGUEUX
02.96.52.42.70

LANNION
02.96.46.47.09

LOUDEAC
02.96.66.13.13

DINAN - TADEN
02.96.85.16.54

EYMET
05.53.74.41.60

CONDORCET
04.75.27.73.78

GISORS
02.32.27.66.66

LES ANDELYS
02.32.54.15.81

27

26

24

22

19

17

16

14

13

11

09

02

01 CHARTRES
02.37.88.20.20

DREUX BEAUFOUR 
02.37.64.89.00

DREUX LES BATES 
02.37.38.02.02

NOGENT LE ROTROU
02.37.52.02.93

CONCARNEAU
02.98.50.51.52

BREST - GUIPAVAS
02.98.32.04.00

MORLAIX
02.98.88.40.42

QUIMPER - PLUGUFFAN
02.98.82.76.76

PONT L’ABBE
02.98.87.07.78

PONT L’ABBE MATÉRIAUX
02.98.66.08.10

QUIMPERLE
02.98.96.00.73

NÎMES
04.66.58.64.64

AUCAMVILLE
05.61.70.26.26

COLOMIERS
05.61.78.56.57

NOE
05.61.87.07.07

PORTET SUR GARONNE
Rd Point de Pinsaguel
05.61.72.80.72

NOGARO
05.62.09.00.76

ANDERNOS
05.56.82.57.57

BLAYE
05.57.42.34.11

BEAUTIRAN
05.56.67.01.60

BORDEAUX
05.56.69.23.23

CAVIGNAC
05.57.68.67.23

LA TESTE
05.57.52.53.00

LIBOURNE
05.57.25.22.55

MERIGNAC
05.56.34.09.24

SAINT MAIXANT
05.56.63.03.86

SAINT VIVIEN
05.56.09.52.24

JUVIGNAC
04.67.40.71.11

LE POUGET
04.67.44.92.90

ST MATHIEU DE TRÉVIERS
04.67.91.25.10

28

29

34

32

33

31

30

COMBOURG
02.99.73.55.20
DINARD MATÉRIAUX
02.99.16.36.36
DINARD - LA RICHARDAIS
02.99.16.32.40
LA CHAPELLE BOUEXIC
02.99.92.02.86
MONTAUBAN
02.99.06.49.49
RENNES-PACÉ
02.99.29.51.51
REDON
02.99.71.66.66
VITRÉ
02.99.75.07.07
ST MALO
02.99.21.16.16

CHINON
02.47.93.32.22
LOCHES
02.47.59.00.94
TOURS
02.47.32.28.20

AIRE SUR L'ADOUR
05.58.71.61.31
GRENADE SUR ADOUR
05.58.03.70.40
HAGETMAU
05.58.79.32.01
LABOUHEYRE
05.58.07.02.05
MONT DE MARSAN
05.58.05.81.05
ST PAUL LES DAX
05.58.91.61.35
ST VINCENT DE TYROSSE
05.58.77.04.48
TARTAS
05.58.73.30.94

NANTES - BOUGUENAIS
02.51.11.20.00
GUERANDE
02.40.42.90.90
PORNIC
02.40.82.00.23

BRIARE
02.38.31.14.26
CHATILLON-COLIGNY
02.38.96.01.42

FUMEL
05.53.71.11.35
MARMANDE
05.53.64.25.69

ANGERS - BEAUCOUZE
02.41.72.07.10
BRISSAC QUINCÉ
02.41.74.13.10
CHALONNES SUR LOIRE
02.41.78.07.55
DOUE LA FONTAINE
02.41.59.10.62
SAUMUR
ST LAMBERT DES LEVEES
02.41.51.09.36
VIHIERS
02.41.75.63.10

35

37

49

47

45

40

44

LA HAYE DU PUITS
02.33.46.02.11

ST LO
02.33.57.41.31

AVRANCHES
ST MARTIN DES CHAMPS
02.33.68.35.35

SEZANNE
03.26.80.64.04

ST MEMMIE
03.26.65.17.76

VITRY LE FRANCOIS
03.26.74.41.14

CHAUMONT
03.25.03.62.33

FAYL BILLOT
03.25.88.87.88

FRONVILLE
03.25.94.01.18

ST DIZIER
03.25.05.42.19

WASSY
03.25.94.44.44

CHATEAU GONTIER
02.43.70.47.00

ERNEE
02.43.05.11.56

EVRON
02.43.01.20.31

LAVAL - BONCHAMP
02.43.59.18.59

LAVAL MATÉRIAUX
02.43.01.22.90

AURAY
02.97.24.19.60

LORIENT
02.97.83.01.35

PLOERMEL
02.97.74.05.55

PONTIVY
02.97.25.11.69

SARZEAU
02.97.41.75.35

DOUAI
03.27.88.72.60

HOYMILLE
03.28.68.75 00

LE QUESNOY  
03.27.20.38.58

BEAUVAIS
03.44.06.27.50

COMPIEGNE
03.44.83.30.04

CREPY EN VALOIS
03.44.87.88.44

ESCLES ST PIERRE
03.44.04.22.74

LA FERTE MACE
02.33.30.62.85

ALENCON
02.33.80.36.00

50

51

52

61

60

59

56

53

ANNEZIN
03.21.57.00.47

CALAIS
03.21.96.70.94

CALONNE RICOUART
03.21.52.55.71

COURRIERES
03.21.75.24.64

DESVRES
03.21.91.68.02

FLEURBAIX
03.21.65.64.52

LONGUENESSE
03.21.38.18.00

ST LEONARD
03.21.99.54.99

BAYONNE
05.59.55.12.78

BIARRITZ
05.59.41.72.00

LEMBEYE
05.59.68.10.55

PAU JURANCON 
05.59.98.11.11

ARREAU
05.62.98.60.01

LANNEMEZAN
05.62.98.01.50

MAUBOURGUET
05.62.96.30.35

ODOS (TARBES)
05.62.32.62.32

SOULOM
05.62.92.22.22

ARGELES
04.68.81.46.70

PERPIGNAN
04.68.56.66.33

LYON
04.78.72.46.29

TARARE
04.74.05.39.30

ARNAGE
02.43.40.75.00

LA FERTE BERNARD
02.43.93.01.37

LA FLECHE
02.43.45.01.16

LOUE
02.43.88.28.48

SABLE SUR SARTHE
02.43.95.07.77

SILLE LE GUILLAUME
02.43.20.10.30

ST MARS LA BRIERE
02.43.89.70.19

ANNECY - MEYTHET
04.50.67.63.20

FECAMP
02.35.10.11.12

PONTS ET MARAIS
02.27.28.03.80

YVETOT
02.35.95.37.24

62

64

65

76

74

72

69

66

CHELLES
01.60.20.80.24

CLAYE SOUILLY
01.60.26.71.40

OZOIR LA FERRIERE
01.60.18.54.54

VULAINES
01.64.69.52.60

MANTES LA JOLIE
01.30.63.00.00

NIORT
05.49.77.44.80

PARTHENAY
05.49.64.32.88

THOUARS
05.49.68.09.33

ABBEVILLE
03.22.20.79.79

PERONNE
03.22.83.15.35

CASTRES - SAIX
05.63.74.77.43

MOISSAC
05.63.04.01.52

BOLLENE
04.90.30.17.13

CARPENTRAS
04.90.63.27.73

PERTUIS
04.90.09.78.78

BEAUVOIR SUR MER
02.51.68.70.35

FONTENAY LE COMTE
Gal De Gaulle
02.51.69.25.27

FONTENAY LE COMTE
Route de Niort
02.51.69.50.22

LA CHAIZE LE VICOMTE
02.51.40.12.22

NOIRMOUTIER
02.51.39.05.89

ST JEAN DE MONTS
02.51.59.39.12

CIVRAY
05.49.87.03.11

LIMOGES
05.55.30.90.90

ST YRIEX MATÉRIAUX
Route de Périgueux
05.55.75.10.90

NEUFCHATEAU
03.29.94.04.58

MIGENNES
03.86.80.43.88

ST FARGEAU
03.86.74.07.56

PAVILLONS SOUS BOIS
01.48.48.23.87

BONNEUIL SUR MARNE
01.45.13.53.70
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Profitez de notre expérience au service des pros.
Depuis 40 ans, les professionnels du bâtiment apprécient la qualité de nos matériaux, la précision de nos
conseils et nos services très pratiques.
Aujourd'hui, nous mettons toute notre expérience professionnelle au service de vos projets. 

Faire ou faire-faire ?
Nous vous guidons dans vos travaux.
Vous souhaitez réaliser vous-même vos travaux : nos conseils très pro vous accompagnent.
Vous préférez faire appel à un artisan : nous pouvons vous mettre en relation avec des professionnels
compétents. 

Conseils
Nos conseils personnalisés
vous aideront à
déterminer en toute
confiance les produits et
solutions techniques qui
correspondent exactement
à vos besoins.

Devis
Pour que vous
puissiez prendre les
bonnes décisions,
dans les meilleurs
temps, nos devis
sont clairs, détaillés
et sans ambiguïté.

Livraisons
Notre parc de
véhicules permet
de vous livrer
et de décharger
sur vos chantiers
tous types de
matériaux.

Commandes
spéciales
Nous vous
téléphonons
pour vous
prévenir dès
leur arrivée. 

Sur-mesure
Nos fabricants
adaptent
certains produits
à vos mesures,
sur simple
demande.

Services

www.reseaupro.fr
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